Coupleur pour cable blindé ou non blindé
Cable Coupler for screened and unscreened cable
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La fourniture comprend: le
coupleur, le gaine
thermorétractable, le cadre en
plastique bleu, 2 serres cable
2.5x100mm et une notice
d'assemblage par paquet

Scope of supply includes
Cable Coupler, Protective heat
shrink tube, Blue plastic frame,
2 cable ties 2.5x100mm and
one Assembly Instruction
per packing

Enlever le blindage suivant
la dimension.
Ne pas défaire les paires

Remove the pair screen
according to size.
Do not untwist the pairs.

La pince a dénuder 99837 et le coupe cable 99834 sont recommandés
Stripper 99837 and wire cutter 99834 are recommended
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Repousser [égerement la
languette entre I'écran de
blindage ou le fil de masse et
les films individuels

Gently push the tongue between
the overall screen or drainwire
and the individual foils
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Accrocher le cable ala
languette avec le serre cable

Secure the cable to the tongue
with the cable tie provided

Appareiller les couleurs est la
seule regle pour l'installation
du cable de droite et celui de
gauche avec le coupleur

Color to color is the only rule for
the installation of the left and
the right cable to the Coupler

L'outil Krone 99879 est recommandé
Krone tool 99879 is recommended
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L'outil recommandé pour le serre cable est la référence 99825
Recommended cable tie installation tool 99825

Les produits EZZ portant le logo 10G+
ont d’excellentes caractéristiques de
transmission et remplissent les
performances pour les composants qui
garantissent l'inter opérabilité et
compatibilité amont et assurent 500
MHz sur la totalité de la bande

EZZ products with 10G+ logo have
excellent transmission characteristics and
fulfill performance requirements for
components which guarantees
interoperability and backward-
compatibility and ensure the full 500 MHz
band-width over the complete channel




