Kupplungsstecker 6939 Montageanleitung / Cable Coupler 6939 Assembly Instructions

Bemerkung zur Installation und Gebrauch: Alle EZZ Kupplungsstecker, Steckdosen und Patchpanele erfillen vollkommen die Spezifikationen geméss EN 50173 und TIA-568-B
A Note for Installation and Use. Cable couplers, outlets and patch panels fulfill the specifications CENELEC/EN 50173 and ANSI/TIA/EIA-568-B

Lieferumfang beinhaltet
Kupplungsstecker,
Warmeschrumpfende
schutzschlauch, Kunststoffrahmen
(blau), 2 Kabelbinder 2.5x100mm
und eine Montageanleitung je
Verpackungseinheit

Scope of supply includes
Cable Coupler, Protective heat
shrink tube, Blue plastic frame,
2 cable ties 2.5x100mm and
one Assembly Instruction

per packing

Die Metallzunge vorsichtig
zwischen das Schirmgeflecht
und der Folie schieben

Gently push the tongue between
the overall screen or drainwire
and the individual foils

Bei der Installation, ist nur zu
beriicksichtigen, das die

Farben der Adern von beiden
Kabelenden UGbereinstimmen

Color to color is the only rule for
the installation of the left and
the right cable to the Coupler

Krone Einpresswerkzeug 99879 wird empfohlen
Krone tool 99879 is recommended
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Abschirmgeflecht entfernen,

je nach Grosse.
Adern nicht entdrillen.

Remove the pair screen
according to size.
Do not untwist the pairs.

Es wird empfohlen das Abisolierwerkzeug 99837 und
Seitenschneider 99834 zu verwenden

Stripper 99837 and wire cutter 99834 are recommended

Befestigen Sie die
Metallzunge und Kabel mit
beiliegende Kabelbinder

Secure the cable to the
tongue with the cable tie
provided

Es wird empfohlen das Kabelbinderwerkzeug 99825 zu verwenden
Recommended cable tie installation tool 99825

EZZ Produkte mit 10G+ Logo

verfligen Uber exzellente
Ubertragungseigenschaften und erfiillen
Leistungseigenschaften fiir Komponenten
die die Interfunktionsfaigkeit und
Rickwartskompatibilitat gewahrleisten.
Volle 500 MHz Bandbreite Gber kompletten
Kanalbereich wird sichergestellt.

EZZ products with 10G+ logo have
excellent transmission characteristics
and fulfill performance requirements for
components which guarantees
interoperability and backward-
compatibility and ensure the full

500 MHz band-width over the complete
channel

Der Kupplungsstecker 6939 verwendet Schneidklemmen von Molex. Deshalb kann entweder Krone oder Typ 110 Einpresswerkzeug verwendet werden
Cable Coupler 6939 uses Molex IDCs that's why either Krone or 110 type insertion tool can be used for termination
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