
Premium priključni kabli  

▪ EZŽ priključni kabli so izdelani v Premium Grade kvaliteti poliranja za APC (Angled Physical Contact) ali UPC
(Ultra Physical Contact) po IEC 61300-3-6 in IEC 61755-3-1. 

▪ Poleg optičnih lastnosti (IL in RL) testiranje zajema še geometrijo čela vtiča, spojno površino, mehansko
zanesljivost in čistočo. Natezna trdnost najmanj 40 N. Odpornost na udarce 100 N. Dopustni polmer zvijanja 20 mm. 

▪ Za spenjanje kablov se uporablja mehko PVC spiralo, ki ne stiska in zato ne poškoduje plašča.

▪ Premium priključni kabli imajo
na razdalji 20 cm trajno nalepko s 
serijsko številko. List s poročilom 
o testiranju kabla z enako
številko, kot na kablu je priložen v 
vrečki, kar zagotavlja sledljivost 
kvalitete.  

▪ Kabli so posamično pakirani v PVC vrečko z identifikacijsko nalepko.

▪ Za označevanje polaritete se namesto obročkov s številkami uporablja različne barve kabelskih uvodnic, pri LC-jih
pa različne barve skrčk.  

  Barve kabelskih uvodnic za ST, SC in FC MM UPC vtiče 

  Barve kabelskih uvodnic za ST, SC in FC SM UPC vtiče  

  Barve kabelskih uvodnic za SC in FC SM APC vtiče  

  Barve kabelskih uvodnic za LC MM in SM UPC vtiče (bele uvodnice z belo in rumeno skrčko) 

  Barve kabelskih uvodnic za LC SM APC vtiče (zelene uvodnice z belo in rumeno skrčko) 

▪ Kabli so standardno opremljeni z mini kabelskimi uvodnicami (boot-i) in sicer dolžine 20 mm za LC vtiče in 25 mm
za SC in FC vtiče.  

▪ Premium priključni kabli imajo LSZH plašč s premerom 1.8 mm in so lahko različno dolgi. SM kabli imajo vgrajeno na
upogibanje manj občutljivo G657A1 vlakno. MM kabli imajo vgrajena OM1, OM4 ali OM5 vlakna. 

Premium IFC povezovalni kabli 

Kabel je rumene barve z LSZH plaščem in ima vstavljeno PG16 uvodnico na 
obeh straneh. Vtiči so v PVC zaščitni vrečki.  

Povezovalni kabli so izdelani v Premium kvaliteti s priloženimi merilni listi. 
Testiranje vključuje pregled z mikroskopom, IL in RL meritve ter opcijsko test 
geometrije z interferometrom. Vlakno G652D ali G657A1 v tesni zaščiti 0.9 mm. 
Standardna dolžina odcepa na obeh straneh je 0.5 metra.  

Vgrajeni so originalni SENKO LCUPC vtiči in originalni Reichle & De-Massari 
E2000APC vtiči. Vlakno je Corning.  




